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CERTIFIKAT TYPU

evidencéni ¢islo 15.906.566

vydany vyrobci:

SINOP CB a.s.
Jeseniova 2851/32
CZ - 130 00 Praha 3 - Zizkov
IC: 26028867

na vyrobek:
Nazev: RiDiCi ROZVADEC PRO TECHNOLOGIE
Typové oznaceni: SB
Modifikace: SBT, SBS, SBC
Misto vyroby: SINOP CB a.s.,

Pod Stromovkou 205, CZ - 370 01 Litvinovice

u kterého byla provedena certifikace dle certifikaéniho schématu SCH3 - vychazi
z ISO/IEC 17067, schéma 3 v souladu s certifikaénim systémem TUV SUD
Czech a jejichz vysledky jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni evidenéni Cislo
15.907.001 ze dne 29.05.2024.

VySe uvedeny typ vyrobku splfuje aplikovatelné poZadavky nasledujicich
predpistd/ normativnich dokumentu, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:

Smérnice €. 2014/35/EU (Nafizeni viady €. 118/2016 Sb.),
. smérnice €. 2014/30/EU (Nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb.),

. CSNEN 60204-1, ed.3:2019, CSN EN IEC 61000-6-4 ed.3:2019,
CSN EN IEC 61000-6-2 ed.4:2019 (zkousky dle CSN EN 61000-4-8:2010,
CSN EN 61000-4-2 ed.2:2009, CSN EN 61000-4-6 ed.4:2014+21:2024,
CSN EN 61000-4-4 ed.3: 2013, CSN EN 61000-4-5 ed.3:2015+A1:2018,
CSNEN IEC 61000-4-11 ed.3:2020+0pr.1:2023+0pr.2:2023).

Tento certifikat plati do: 20.06.2029

Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera
tvofi jeho nedilnou soucast a obsahuje 1 strany.

Tento certifikat je vydan na zakladé dobrovolné certifikace a nenahrazuje vystupy

autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 21.06.2024

vedouci certifikaéniho organu

TUV SUD Czech s.r.0. @ Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 ® Czech Republic e certification.cz@tuvsud.com  TUV®




Pfiloha k Certifikatu typu ev. €. 15.906.566
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Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfihlasen dne 11.03.2024.

Certifikat byl vystaven na zakladé podkladl objednatele:
Zadost o certifikaci dne 11.03.2024
Objednavka ze dne 25.01.2024

U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zamérfené na prvky
zajiStujici pokracovani shody vyrobku s pozadavky certifikace.

Podrobné technické udaje charakterizujici typ vyrobku:

Typ: SB

Model: SBT SBS SBC |
Napétova 1/N/PE 230 V, 50 - 60 Hz | 1/N/PE 230 V, 50 - 60 Hz | 1/N/PE 230 V, 50- 60 Hz
soustava: 2/IPE 230V,50-60Hz |2/PE 230V,50-60Hz |2/PE 230V, 50-60 Hz

3/N/PE 230V, 50 - 60 Hz
3/PE 230V, 50 -60 Hz

3/N/PE 400 V, 50 - 60 Hz
3/PE 400V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 440V, 50 - 60 Hz
3/PE 440V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 460 V, 50 - 60 Hz
3/PE 460V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 690V, 50 - 60 Hz
3/PE 690V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 230V, 50 - 60 Hz
3/PE 230V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 400 V, 50 - 60 Hz
3/PE 400V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 440V, 50 - 60 Hz
3/PE 440V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 460 V, 50 - 60 Hz
3/PE 460V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 690V, 50 - 60 Hz
3/PE 690V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 230V, 50 - 60 Hz
3/PE 230V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 400 V, 50 - 60 Hz
3/PE 400V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 440 V, 50 - 60 Hz
3/PE 440V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 460 V, 50 - 60 Hz
3/PE 460V, 50 - 60 Hz

3/N/PE 690 V, 50 - 60 Hz
3/PE 690V, 50 - 60 Hz

Jmenovity proud: | 10 - 2000 A 10 - 2000 A 10 - 2000 A
Napéti fidicich 24V dc, 24V ac, 24V dc, 24V ac, 24V dc, 24 V ac,
obvodu: 230 V ac 230V ac 230V ac

Tfida ochrany: /1 /1 /11

Ochrana krytim:

IP 43/20, IP 44/20,
IP 54/20

IP 43/20, IP 44/20,
IP 54/20

IP 43/20, IP 44/20,
IP 54/20

Seznam dulezitych ¢asti technické dokumentace:
Je uveden ve Zpraveé o hodnoceni ev. €. 15.907.001.

Podminky platnosti

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenaseni certifikatu jeho majitelem na treti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tfetimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodlené sdélit TUV SUD
Czech. Tato okolnost muze ucinit dalsi pokraovani certifikatu zavislé na dodate¢ném
posuzovani shody.

Dozor nad fadnou funkci systému fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na
zakladé uzaviené smlouvy o kontrolni ¢innosti ve Ih(ité 1x ro¢né.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat 1ze kopirovat pouze vcelku, véetné vSech pfiloh.

K tomuto certifikatu nebylo zfizeno pravo uzivani zkusebni znagky TUV SUD Czech.
Maijitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o vSech pfipadnych stiznostech tykajicich se
souladu vyrobkl s pozadavky pfedpisi a norem a dat tyto zaznamy certifikacnimu
organu TUV SUD Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouzivani zkuSebni znacky a certifikatl) se fidi
VSeobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobka v platném znéni.

1. strana pfilohy




