
Teplota přehřátí                      10°C            
Podchlazení kapaliny               2 K    
25% etylenglykol                    32 / 37°C

Standardní vybavení:
kompressor s výhřevem, vodou chlazený kondenzátor, zásobník chladiva s 
rotalock ventilem, rám s antivibračními patkami.

Volitelné vybavení: 
regulátor výkonu 50%, elektronická nebo mechanická kontrola oleje, VT/NT 
ochranný presostat, VT nebo NT presostat, manometry a snímače tlaku, kulové 
ventily, sací filtr, separátor oleje s příslušenstvím, pojistný ventil, filtrdehydrátor, 
solenoid, průhledítko.

…viz str. P7

Schéma základního vybavení: 

C U B W  - M - 4CES-9Y

K
o

n
d

e
n

za
čn

í 

je
d

n
o

tk
a

S
tř

e
d

n
í 

te
p

lo
ta

K
o

m
p

re
so

rr
 B

it
ze

r

Т
y
p

 k
o

m
p

re
so

ru

S
 e

st
e

ro
v
ý
m

 o
le

je
m

V
o

d
n

í 
k

o
n

d
e

n
zá

to
r

Sinop CB a.s., Pod Stromovkou 205, České Budějovice, Czech Republic  +420 387 203 521, sinopcb@sinop.cz,  www.sinop.cz

 A8



C U B W  - L - 4CES-6Y

K
o

n
d

e
n

za
čn

í 

je
d

n
o

tk
a

S
tř

e
d

n
í 

te
p

lo
ta

K
o

m
p

re
so

rr
 B

it
ze

r

Т
y

p
 k

o
m

p
re

so
ru

S
 e

st
e

ro
v
ý

m
 o

le
je

m

V
o

d
n

í 
k

o
n

d
e

n
zá

to
r

Sinop CB a.s., Pod Stromovkou 205, České Budějovice, Czech Republic  +420 387 203 521, sinopcb@sinop.cz,  www.sinop.cz

 A9






